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Verze: 1/CZ

01 Identifikace latky/smési a spolecnosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni nazev SCAB 80 WG
kéd produktu: SHA 1300 B
1.2 Prislu$na urc¢ena pouziti latky nebo smési a nedoporucovana pouziti

Pfislusna urcend pouziti: Fungicid pro pouziti v zemédélstvi

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpec¢nostniho listu

Sharda Cropchem Ltd.
(drive znamy jako Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd.)

1.3.1 Dodavatel

1.3.2 Odpovédna osoba:

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:

Domnic Holm

29th Road, Bandra (West) Mumbai - 400050, India
Tel: + 91 22 6678 2800

Fax: + 91 22 6678 2828

e-mail: regn@shardaintl.com

Mr. Ashish R. Bubna
e-mail: regn@shardaintl.com

+91 22 6678 2800 (08-16h)

Tel: nepretrzité 224 919 293 nebo 224 915 402
Toxikologické informacni stredisko (TIS)
Klinika nemoci z povolani

Na Bojisti 1

128 08 Praha 2

02 Identifikace nebezpecnosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
2.1.1. Klasifikace podle Smérnice 1999/45/EU a Smérnice 67/548/EHS:

Xn - Zdravi Skodlivy

N - Nebezpecny pro Zivotni prostiedi

Xn;
Xn;
Xi;

N;

R20
R40
R41
R43
R50

2.1.2. Klasifikace podle Narizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP):

Acute Tox. 4;
Eye Dam. 1;
Skin Sens. 1;
Carc. 2;

Aquatic Acute 1;

2.2 Prvky oznaceni

H332
H318
H317
H351
H400
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2.2.1. Oznaceni podle natizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP):
GHSO05 GHS07 GHSO08 GHS09
Vystrazné symboly

&N L : >”%
nebezpecnosti:

Signalni slovo: Nebezpeci

Standardni véty o nebezpecnosti:
H317 MiiZe vyvolat alergickou koZni reakci.
H318 Zplsobuje vazné poskozeni oCi.
H332 Zdravi skodlivy pii vdechovani
H351 Podezfeni na vyvolani rakoviny.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy

Pokyny pro bezpetné zachazeni: P202, P261, P280, P302+P352, P305+P351+P338, P391, P501

EUH-véty: EUH401

Seznam uplnych H-, P-vét a R- vét uveden v oddilu 16.

03 Slozeni/informace o slozkach

3.1 Latky
Nevztahuje se

3.2 Smési
Nebezpecné slozky, jejich koncentrace ve smési:

Klasifikace
B REACH Hm;);c/nos Tradi¢ni . CLP CKlasifikace
. Cislo CAS | Cislo EU |registra¢ni Symbol  ystrazi )
nazev e % " y symbol Kategorie "
Cislo nebezpe| R véty = 7 H véty
w/w |, . nebezpe| nebezpecenstvi
¢nosti y ;
¢nosti .
R23 GHSO5 | Skin Sens. 1; H317
Kaptan T R40 GHS06 | Eye Dam. 1; H318
(Captan) 133-06-2 | 205-087-0 - 80 R41 GHSO08 | Acute Tox. 3; H331
P N R43 | GHS09 | Carc.2; H351
R50 Dgr | Aquatic Acute 1; H400

04 Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
Obecné poznamky

Pti volani na ¢isla tisiového volani, nebo pfi navstévé lékare vZdy ptinese originalni obal vyrobku,

etiketu nebo bezpecnostni list.

Prvni pomoc pfi nadychéni

Preruste praci, presuiite postiZeného na Cerstvy vzduch, zajistéte télesny i dusevni klid.
Prvni pomoc pti zasazeni kiize
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Odlozte kontaminovany / nasakly odév. Zasazené ¢asti pokozky umyjte pokud mozno teplou vodou
s mydlem, pokozku nasledné dobre oplachnéte

Prvni pomoc pfi zasaZenf odi:

Odstraiite kontaktni Cocky, pokud je pouzivate, a soucasné vyplachujte oci pfi nasilim Siroce
rozevirenych vicek cca 10-15 minut ¢istou tekouci vodou. Rychlost poskytnuti prvni pomoci pfi
zasazeni oCi je pro minimalizaci nasledkl rozhodujici. Kontaminované kontaktni ¢oc¢ky nelze znovu
pouzivat a je tieba je zlikvidovat.

Prvni pomoc pfi ndhodném poziti:

NIKDY nevyvolavejte zvraceni. Usta vyplachnéte vodou (pouze je-li postizeny pii védomi).
OKAMZITE vyhledejte 1ékatskou pomoc a ukaZte $titek pop¥. obal ptipravku nebo bezpe¢nostni list.
Pfi vyhledani 1ékarského oSetieni informujte 1ékarie o pripravku, se kterym postizeny pracoval a o
poskytnuté prvni pomoci. Dalsi postup prvni pomoci (i event. ndslednou terapii) lze konzultovat s
Toxikologickym informacnim strediskem: Telefon nepietrzité: 224 919 293 nebo 224 915 402.

4.2 Nejdilezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a ucinky
05 Opatreni pro haseni poZaru
5.1 Hasici latky
Vhodné hasicfi latky Vodni mlha (ne stiikajici), suchy prasek, péna, oxid uhlicity
5.2  Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Muzou se uvolnit nebezpecné produkty hoteni: Toxické oxidy uhliku, siry a dusiku a vodikové
vypary.
5.3  Pokyny pro hasice
Nosit dychaci pristroj a specialni pevny odév.
06 Opatieni v pripadé nahodného uniku
6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé pracovniki zasahujicich v pfipadé nouze
V nouzové situaci je treba pouZzivat ochranu dychacich cest.
PouZivejte ochranné bryle, ochranu rukou a ochranu celého téla.

Ochranné prostredky Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostredky. PouZivejte
gumové nebo plastové rukavice oznacené piktogramem pro
chemickd nebezpeé¢i podle CSN EN 420+A1 s uvedenym kédem
podle piilohy A k CSN EN 374-1, ochranné bryle nebo ochranny stit
podle CSN EN 166 respirator ES EN 141 a 143 (polovi¢ni) nebo EN
166 (plny oblicejovy) - s A2P3 naplni a pracovni nebo ochranna
obuv (napt. gumové nebo plastové holinky) podle CSN EN ISO
20346 nebo CSN EN ISO 20347 (s ohledem na praci v zemédélském
terénu)

Nouzové postupy V ptipadé nouze vyklid'te prostor.

Pro pracovniky zasahujici v ptipadé nouze
V zavislosti na riziku, noste ptiléhavou, dlouhou zastéru a boty,
nebo vhodné ochranné obleceni. Obleceni by mélo chranit proti
prachu. Ochrana dychacich cest musi byt pouzita. Noste bryle s
boc¢ni ochranou. Vzdy pouZzivejte ochranné rukavice.
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6.2 Opati‘eni na ochranu zivotniho prostredi
OhroZeni pitné vody a Zivotniho prostiedi. Zabraite Uniku do
kanalizace. Zabraite uniku do podzemnich vod, jezer ¢i rek. V
ptipadé tiniku informujte piislusné organy.

6.3 Metody a material pro omezeni tiniku a pro ¢iSténi
Pro ¢iSténi Uniknuty material okamzité dikladné sesbirejte. Sesbirany material
uloZte do ztetelné oznacené nadoby se systematickym popisem jeho
obsahu a se symbolem nebezpeSnosti a H- a P. vétami. Svéite
prislusnym organiim k zneskodnéni. Bezprostiedné po odstranéni
unikil oblast diikladné omyjte.
Dalsi informace Textilni nebo koZené rukavice jsou naprosto nevhodné.

6.4 O0dkaz najiné oddily Pro likvidaci uniku postupujte podle pokyni v castil3.
Pro ochranné opatfeni postupujte podle pokyni v ¢asti 8

07 Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpecné zachazeni
Opatieni k ochrané zivotniho prostredi

Pokyny tykajici se obecné hygieny pfi praci

Zamezte Uniku pripravku do Zivotniho prostiedi a do
kanalizace. Zabraiite znecisténi povrchovych vod a
prikoptl timto piipravkem nebo jeho obalem.

o v/

Vyhnéte se kontaktu s kizi a o¢ima. Pripravu aplikéni
kapaliny (postiikové jichy) provadejte ve venkovnich
prostordch s dotatetnym prisunem cerstvého
vzduchu. Minimalizujte prasnost.

Postiik provadéjte jen za bezvétii nebo mirného
vanku, ve sméru po vétru a od dalSich osob.

Pripravek nelze aplikovat rucné, tj. ani zadovym
postrikovacem.

Vstup do oSetfeného pole je moZny aZ za 2 dny po
aplikaci.

Pti praci i po ni, az do odloZeni osobnich ochrannych
pracovnich prostiredki a do diikladného umyti nejezte,
nepijte a nekufite.

Pokud neni pouZivan ochranny odév pro jedno pouziti,
pak ochranny odév a OOPP pred dalS$im pouzitim
vyperte, resp. ocistéte.

Pri pripravé aplikac¢ni kapaliny ani pti provadéni
postriku nepouzivejte kontaktni cocky.

Prace s pripravkem je zakazana pro téhotné a kojici
Zeny a pro mladistvé. Prace s pripravkem je nevhodna
pro alergické osoby.

7.2 Podminky pro bezpec¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Technicka opatieni a podminky skladovani

Dalsi informace o podminkach skladovani

Piipravek skladujte v plvodnim obalu, dobte
uzaviené a na bezpecném misté. Uchovavejte v
suchych a mrazuvzdornych prostorech. Doporucené
skladovani pri pokojové teploté na dobre vétraném
misté. Chrarite pred ucinky svétla.

Nadobu dikladné vyplachnéte, zbytky oplachové vody
vlejte do postiikovace a bezpe¢né odstrante
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7.3  Specifické konecné / specificka
konec¢na pouziti

Piipravek je urcen pro profesionalni pouziti jako
ptipravek na ochranu rostlin: Fungicid

08 Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry

Expozic¢ni limity v pracovnim prostiedi (podle natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., ve zniii pozdéjsich

piredpist):
latka Obsah v pripravku PEL mg.m-3 PEL mg.m-3
talek cca 2,5% 2 10

8.2 Omezovani expozice
Ochranna opatrent:

Ochrana dychacich organa

Ochrana rukou

Ochrana oci a obliceje

Ochrana téla

Dodatetna ochrana hlavy
Dodatecna ochrana nohou

Spole¢ny udaj k OOPP

Je-li pracovnik pii vlastni aplikaci dostate¢né chranén v uzavirené kabiné ridice, OOPP nejsou nutné. Musi

neni nutna pro kratkodobé prace venku, kdy se
neprasi

v ostatnich pripadech: filtraéni polomaska s
ventily proti plynim a ¢asticim podle CSN EN
405+A1 nebo filtra¢ni polomaska k ochrané proti
Casticim podle CSN EN 149+A1;
polomaska/maska napi. podle CSN EN 136 nebo
CSN EN 140, s vhodnymi filtry (nap¥-. filtry proti
¢asticim) podle CSN EN 143

gumové nebo plastové rukavice oznacené
piktogramem pro chemicka nebezpeti podle CSN
EN 420+A1 s uvedenym kddem podle prilohy A k
CSN EN 374-1

ochranné bryle nebo ochranny stit podle CSN EN
166

celkovy ochranny odév napf. podle CSN EN
14605+A1 nebo podle CSN EN 13034+A1, nebo
jiny ochranny odév oznaceny grafickou znackou
,ochrana proti chemikaliim“ podle CSN EN ISO
13688

pii Fedéni pripravku gumovd nebo plastova
zastéra

nenf nutna

pracovni nebo ochranna obuv (napt. gumové nebo
plastové holinky) podle CSN EN ISO 20346 nebo
CSN EN ISO 20347 (s ohledem na praci v
zemédélském terénu)

poskozené OOPP (napi. protrZené rukavice) je
treba urychlené vymeénit.

vSak mit pfichystané alespon rezervni rukavice a bryle pro pripad poruchy zarizeni.
Bude-li pouzit pti aplikaci mensi typ traktoru (v sadu) bez uzaviené kabiny pro ridice, OOPP je moZné

podle potieby rozsirit (ochrana pred promocenim).
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09 Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi ve vodé dispergovatelné granule
Vzhled krémové bily
Viné kaucukova

pH (1% vodny roztok) 6.8

Tlak pary neaplikovatelné
Relativni hustota neaplikovatelné
Objemova hmotnost 0.606 g/mL
Povrchové napéti neaplikovatelné
Bod vzplanuti neaplikovatelné
Teplota samovzniceni neaplikovatelné
Vybusné vlastnosti nenf vybusny
Oxidacni vlastnosti neoxiduje

10 Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita Data nejsou k dispozici

10.2 Chemical stability Stabilni za normalnich podminek skladovani

10.3 Moznost nebezpecnych reakci Data nejsou k dispozici

10.4 Podminky, kterych je tireba se

vyvarovat Chrarite pted svétlem (slunec¢ni svétlo), otevienym

ohném, zdroji tepla. Chranit pfed kontaktem s vodou
nebo vlhkosti.

10.5 Neslucitelné materialy Oxidacni ¢inidla, silné kyseliny, silné zasady.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu Mohou se uvoliiovat nebezpecné podukty hoteni:

Toxické oxidy uhlikuy, siry a dusiku a vodikové vypary.

11 Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych tc¢incich
Zdravi Skodlivy pti vdechovani
ZpUsobuje vazné poskozeni oci
Mtze vyvolat alergickou kozni reakci
Podezieni na vyvolani rakoviny

11.2 Prislusné toxikologické vlastnosti smési:

Akutni toxicita:

LDso (oralné, potkan) > 2000 mg/kg

LDso (dermalné, potkan) > 5000 mg/kg

LCso (inhalacné, potkan) [mg/1/4h] : > 1.02 mh/L air

Kozni drazdivost (kralik): Not irritant

O¢ni drazdivost (kralik): Causes serious eye damage
Senzibilizace kiize (morce): senzibilizujici (na zakladé kaptanu)

Opakovand/Chronicka:

Mutagenita: Neni klasifikovan (na zakladé vlastnosti slozek)
Toxicita pro reprodukci: Neni Klasifikovan (na zakladé vlastnosti slozek)
Karcinogenita: Ano. Podezieni na vyvolani rakoviny (Kaptan)
Teratogenita: Neni klasifikovan (na zakladé vlastnosti slozek)
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11.3 Informace o pravdépodobnych cestach expozice:

11.4

Poziti, inhalace, kiiZe a o¢ni kontakt.

Dalsi udaje:
Udaje nejsou k dispozici

12  EKologické informace
12.1 Toxicita
Vysoce toxicky pro vodni organismy
Experimentalni idaje (kaptan)
LCso (24h) Daphnia magna: <1mg/L
EbCso (72h) rasy: 1.2 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata)
LCso (96h) ryby: <0.1 mg/L (Danio rerio)
12.2 Perzistence a rozlozitelnost acinni latky kaptan
Persistence: neni perzistentni (kaptan)
Biodegradace: Neni snadno biologicky odbouratelny (kaptan)
12.3 Bioakumulacni potencial
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (log Pow): 2.57 (kaptan)
12.4 Mobilita v pudé
Mobilni v ptidé (kaptan)
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Nevztahuje se
12.6 Jiné nepiiznivé ucinky
Udaje nejsou k dispozici.
13  Pokyny pro odstranovani
13.1 Metody nakladani s odpady

Odstranovani vyrobku / obald

Prazdné obaly od pripravku se po dikladném vyprazdnéni a znehodnoceni predaji do sbéru k
recyklaci nebo spali ve schvalené spalovné vybavené dvoustupiiovym spalovanim s teplotou 1200 -

1400 °C ve druhém stupni a s ¢iSténim plynnych zplodin.

Ptipravek, jeho zbytky a obaly po pouZiti se nesmi dostat do povrchové vody. Zabraiite uvolnéni
do vodniho prostredi. Zbytky postrikové kapaliny a oplachové vody se ziedi v poméru 1:5 a beze
zbytku se vystifikaji na oSetfovaném pozemku, nesméji vSak zasdhnout zdroje podzemnich a
recipienty povrchovych vod. Pripadné zbytky pripravku se spali ve spalovné stejnych parametra

jako v pripadé obal.

Likvidace odpadnich vod-relevantni informace Nevylévejte do kanalizace
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14 Transport Information

14.1 Cislo OSN 3077
14.2 Prislusny nazev OSN pro zasilku Environmentally hazardous substance, Solid N.O.S.
(contains captan)
14.3 Trida/ tridy nebezpecnosti pro
pirepravu 9, rizné predméty a materialy
14.4 Obalova skupina I
14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostiedi Latka znecistujici mote
14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele  Konkrétni mistni platné predpisy.

15 Informace o piredpisech

15.1 Narizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiredi/ specifické pravni
prredpisy tykajici se latky nebo smési
Tento bezpecnostni list je pfipraven v souladu s natizenim (EU) No. 453/2010.

Narizeni ES 1278/2008, ve znéni pozdéjsich predpist

Narizen{ ES 1107/2009, v platném zéni

Narizeni (ES) ¢. 1907/2006, v platném znéni

Zakon ¢.350/2011 Sb., o o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych
souvisejicich zdkont, ve znéni pozdéjsich predpist

Vyhlaska ¢. 402/2011 Sb.; o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti chemickych latek a chemickych
smeési a baleni a oznacovani nebezpecnych chemickych smési

Zakon ¢. 258/200 Sb., o ochrané verejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon ¢. 262 /2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon ¢.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci
ve znéni pozdéjsich predpisi

Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pti praci, ve znéni
pozdéjsich predpisi

zakon ¢. 326/2004 Sb., o rastlinolékarské péci a zméné nékterych souvisejicich zakonit, ve znéni
pozdéjsich zakont

Vyhlaska ¢. 329/2004 Sb. o ptipravcich a dalsich prostiedcich na ochranu rostlin.

Posouzeni chemické bezpecnosti: Pro prislusnou radu viz oddily 7 a 8.

16 Dalsiinformace

Navod na pouZiti - viz etiketa ptipravku.
Plny text klasifikace- H, P a R- vét, stanoveny v oddilech 2 a 3 je uveden niZe pro snadnéjsi orientaci

R20 Harmful by inhalation

R23 Toxicky pti vdechovani.

R40 Podezieni na karcinogenni ucinky.

R41 Nebezpeci vazZného poSkozeni oci.

R43 Mize vyvolat senzibilizaci pri styku s kiizi.
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R50 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H317 Mtize vyvolat alergickou kozni reakci.
H318 Zptsobuje vazné poskozeni oci

H331 Toxicky pti vdechovani.

H332 Zdravi skodlivy pri vdechovani.

H351 Podezieni na vyvolani rakoviny.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

EUH401 Dodrzujte pokyny pro pouzivani, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdravi a zivotni

prostiedi.

P202 Nepouzivejte, dokud jste si neprecetli vSechny bezpecnostni pokyny a
neporozuméli jim.

P261 Zamezte vdechovani prachu/aerosoli

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy stit.

P302+P352 PRI STYKU S KUZI: Omyjte velkym mnoZstvim vody.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve

vyplachovani.
P391 Unikly produkt seberte
P501 Odstraiite obsah /obal predanim opravnéné osobé.
Ostatni udaje
Datum vydani: 21.10.2014
Verze: 1/CZ

Nahrazuje: -

Indikace zmén: -
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